— ®
== BAUERFEIND

CoxaTrain’
Montageanleitung
Beckenschale fur CoxaTrain®

Ergdnzung der Gebrauchsanweisung
Anpassen der CoxaTrain, ab Seite 3

Verbinden von Beckenbandage inklusive Beckenschale
und seitlicher Hiiftschale mit Gelenkschiene

Beckenbandage mit
integrierter Beckenschale

Hiftschale mit Gelenkschiene

Kunststoffniet:

Fir eine einseitige Versorgung mit einem
Gelenk ist nur ein Niet erforderlich.

Bei einer beidseitigen Versorgung wird der
zweite Niet benotigt.

Schieben Sie zunachst die Hiiftschale mit der Gelenkschiene entsprechend der

zu versorgenden Seite in die dafiir vorgesehene aufgeschweiflte Tasche an der
Beckenbandage ein (9 (), dabei zeigt das Bauerfeind Logo »B« auf der Hiftschale
nach auBen (vom Korper weg). Uberpriifen Sie, dass alle Zacken der Hiiftschale der
Gelenkschiene in der aufgeschweiten Tasche eingesteckt sind.

Hinweis: Die Hiftschale mit Gelenkschiene muss unter die integrierte Beckenschale.
Optional kann die Beckenschale vor Einschieben der Hiftschale mit Gelenk-
schiene aus der Tasche gefadelt werden.



Fixieren Sie nun mit dem zweiteiligen Kunststoffniet @
die zirkulare Beckenschale mit der seitlichen Hiftschale
inkl. Gelenkschiene @) @).

Hinweis:

Fir eine einseitige Versorgung mit einem Gelenk
ist nur ein Niet erforderlich.

Die Montagestelle ist mit einem Loch in der
Textiltasche vorgestanzt.

Dann fadeln Sie die zwei blauen Zuggurte durch die jeweiligen Umlenkschnallen und
kletten diese auf die Hiifttaschen bzw. Bauchverschlisse.

Zur weiteren Montage des Oberschenkelgestricks beachten Sie bitte die
Gebrauchsanweisung/Anpassen der CoxaTrain/ab Seite 3.

Materialzusammensetzung

Beckenbandage mit Beckenfassung

Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPS-SEBS), Polyamid (PA),
Polyurethan (PUR), Elastan (EL), Baumwolle (CO), Polyoxymethylen (POM),
Polyester (PES), Polyethylen (PE), Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA), Polyacrylat (PAC)
Gelenk

Polyamid (PA), Aluminium (AlMgSi1), Polyketon (PK), Zink (Zn),

Glasfaser (GF), Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches

Elastomer (TPS-SEBS), Polyurethan (PUR), Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA),

Stahl, verzinkt, Baumwolle (CO), Stahl, rostfrei, Polyethylen (PE),

Elastan (EL), hochabriebfester Kunststoff (), Polyester (PES),

Polyacrylat (PAC), Polytetrafluorethylen (PTFE)
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